
7245S Maxtor 3,5" SCSI

W ymiary zewnętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 25,4

sze rokość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

c ięża r [kg ] 0,57

P ojem ność Dysk n ies fo rm atow any Form at (512B na sektor)

c a łk o w ita  [M B ] 234,72

p o w ie rzc h n i [M B ] 0,12

c y lin d ra  [M B ] 58,68

śc ieżk i [B ] 24576 ... 36864

Dop. temp. P racy Spocz.

P C ] 5 .. . 50 -40 ... 65

Geom etria napędu

d ys k ó w 2

c y lin d ró w total 1952, user 1944

g ło w ic  danych 4

g ło w ic  serw o 0

sum a sek to rów 480704

sek t'śc ieżkę 4 8 ... 72

Opóźnienia [m s ]

Średnio 15

F W

TRfTR 3

Max 28

Latency 8,45

Overhead 1

Dopuszczalne p rzec iąż  g ra w it [G ]

D ysk zaparkowany 70

Praca bez b łędów

B łę d y  korygowalne 10

Prędkość tra nsm is ji [M B /s ]

D ysk <■> Bufor 2,83

Szyna SCSI: sync  /  (async) 5/(3)

Po], zapas.

ZB R 5

Niezawodność B łęd y  (xx ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150 5 40 13

B u fo r dysku [kB ] 64

P rędkość obr. [1 /m in ] 3551

Sytem  kodowania (1,7)RLL

G ęstość zapisu [TPI] 2340

Pozycjoner RVC

S tart /  Stop [s ] 6/(3)

Poz. ha ł. [dBA @ 1m] 33

Typow y f t W C p £ s Jfw C v n M ax Spin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ] 3,550 3,920

l in ia  +12V [A ] 0,150 0,243 0,847

l in ia  +5V [A ] 0,348 0,200 0,328
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Zwora zarezerwowana do użytku producenta ■ nie wolno zmieniać 
jej położenia.

PA $) Start na rozkaz wysłany 
przez inicjator. PA

Natychmiastowy start silnika 
dysku.

TP $
Pakiety R-T nie są zasilane.

TP [aPj
Dysk stanowi zakończenie 
magistrali SCSI.

DP $
Praca z kontrolą 
parzystości. DP ^

Praca bez kontroli 
parzystości.

C M T -  O
q q 5 M i § m  mu gp®m
SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 i
Uwaga: Producent dostarcza dysk w konfiguracji SCSTID=6 (obsadzone pozycje 

ID1 i ID2) co stanowi jednocześnie źródło zapasowych zwor.


