
CP-3104 Conner 3,5" IDE

W ym iary zewnętrzne i  c iężar

w ysokość [m m ] 41,3

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o ko ść  [m m ] 146,1

c iężar [k g ] 0,9

P ojem ność Dysk n iesform atow any Form at (512B na sektor)

ca łkow ita  [M B ] 100,03

pow ie rzchn i [M B ] 0,13

cy lind ra  [M B ] 12,50

ścieżki [B ] 16896

Dop. temp. P racy Spocz.

PC] 5 . . .5 5 -40 ... 60

Organizacja Fizyczna Log iczna

dysków 4 4

cy lin d rów 776 776

g ło w ic  danych 8 8

g ło w ic  serw o 0 0

sum a sek to rów 204864 204864

sekt/ścieżkę 33 33

Opóźnienia [m s]

Ś redn io 25

R /W
TR TR 8

M ax 45

La tency 8,4

Overhead 1

Dopuszcza lne przeciąż, g ra w it [G ]

Dysk zaparkow any 50

Praca bez b łę d ó w

B łę d y  korygow alne 10

P rędkość transm is ji m / s ]

Dysk <■> B u fo r 1,25

B u fo r <■> Host 4,25

Poj. zapas. ZBRW rtpre. Re-wrt c u rr Land, zone CMOS-typ

0 0 776 user

Niezaw odność B łę d y  (xx ->1 na Exx)

MTBF [*1000h] MTTR [m in ] CDL [la ta ] ON/OFF [*1000] RER UER SER

50 10 5 60 12

B u fo r dysku  [kB ] 32

P rędkość obr. [1 /m in ] 3575

Syfem kodow ania (2,7)RLL

G ęstość zap isu  [TPI] 1150

P ozyc joner VC

S tart /  S top  [s ] 15/(15)

Poz. hał. [dB A  @ 1 m ] 40

Typow y R /W Seek Max Spin -up Idle Stand-by Steep

p o b ó r m ocy  [W ] 5,700 4,000 2,900

lin ia  +12V [A ] 0,350 0,260 0,180 0,175

lin ia  +5V [A ] 0,300 0,180 0,180 0,160



RST 0 0 GND
DB7 o o DB8
DB6 0 0 DB9
D65 O 0 DBA
DB4 © « DBS
DB3 o o DBC
DB2 DBD
DB1 O 0 DBE
DBO O 0 DBF

GND o KEY
RES 0 o GND
IOW 0 o GND
I OR 0 0 GND

RES O 0 RES
RES 0 0 GND
IRQ 0 0 S16
AD1 0 0 PDG
AD2 AD2
CSO o o CS1
DSP 0 0 GND

+ 12V
GND (12V) 
GND (5 V)
+ 5V

J4: EXT LED

1 + LED = 1

g  - LED = 2
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P ie rw s z y  d y s k  w  s y s te m ie  (M a s te r  D riv e ).


