
ST-9145AG Seagate 2,5" IDE

Pojemność Dysk niesformatowany Format (512B na sektor)

całkow ita [MB] 138,3 122,02

powierzchni [MB] fiz. 0,08

cylindra [MB] fiz. 30,51

ścieżki [B ] log, 8704

Wymiary zewnętrzne i  ciężar

wysokość [m m ] 19,0

szerokość [m m ] 70,1

głębokość [m m ] 101,85

ciężar [kg ] 0,136

Organizacja Fizyczna Logiczna

dysków 2 8

cylindrów 1463 980

g ło w ic  danych 4 15

g ło w ic  serwo 0 1 głowica martwa

suma sektorów 249900

sekt/ścieżkę 17

Opóźnienia [m s]

Średnio 16

R W

TR/TR 5

Max 27

Latency 8,7

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

PCI 5 . „ 5 5 4*
.
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Dopuszczalne przeciąż graw it [G]

Dysk zaparkowany 150

Praca bez b łędów

Błędy korygowalne 100

Wrtpre. Re-wrt curr Land, zone CMOS-typ

n/d n/d auto user

Poj. zapas. ZBR Prędkość transm isji MB/s]

Dysk <•> B ufor 2

Bufor <■> Host

Niezawodność B łędy (xx ->1 na Exx)

MTBFriOOOh] MTTR [m in] CDL pata] ON/OFF [*1000] RER UER SER

150

Bufor dysku [kB ] 32 lub 64

Prędkość obr. [1 /m in] 3449

Syfem kodowania (2,7)RLL

Gęstość zapisu [TPI] 2650

Pozycjoner Voice Coil

Start /  Stop [s ]

Poz. hał. [dBA @ 1m]

Typowy RIW Seek Max Spin-up Idle Stand-by Sleep

po bó r m ocy [W ]

lin ia  +12V [A ]

lin ia  +5V [A ] 1,800 1,200 0,700 0,170 0,170
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RST GND
DB7 D88
D66 DB9
DB5 DBA
D64 DB8
DB3 Dec
DB2 DBD
DB1 DBE
DBO DBF

GND KEY
RES GND
IOW GND
IOR GND
RES RES
RES GND
IRQ S16
AD1 PDG
AD2 AD2
CSO CS1
DSP GND

+5LG +5MT
GND RES

s „ # s ,
Jedyny dysk w  systemie (Single Drive).

S1 S2
Pierwszy dysk w system ie dwudyskowym (M aster, Slave Present). 
Jako drugi napęd wym agany jest jeden z modeli Seagate.

S1 ^  S2
Drugi z  dysków w systemie dwudyskowym (Slave Drive). Jako 
M aster jeden z napędów 2,5" Seagate.

S 1 ^ S 2
Pozycja zarezerw owana przez producenta (nie wolno jej używać).


